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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze
projekt budowlany budynku przychodni wraz z budowlg - Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego, zlokalizowanego w Piastowie ul. J.
Pitsudskiego na dziatkach o nr ewid. gruntéw 68/6, 68/7 nalezgcych do
Miasta Piastow, ul. 11 listopada, 05-820 Piastow - sporzgdzony na zlecenie
inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Autorzy projektu:

Biatystok, 30.12.2016 r



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKU PRZYCHODNI

wraz z budowlg — sciang oddzielenia przeciwpozarowego

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Miasto Piastéw, 05-820 Piastow
ul. 11 listopada 2
1.2. Adres budowy: ul. Pitsudskiego, Piastow

dz. nrewid. 68/6, 68/7

1.3. Autor: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. B+-PdOKK/115/2008

1.4. Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Matgorzata Iwona Plichta-Wisniewska
upr. bud. Bt/131/88

1.4. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przychodni wraz z budowlg - $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego na dziatkach o nr ewid. gruntéw 68/6, 68/7 potozonych
w Piastowie przy ul. Pitsudskiego. Projekt opracowany na podstawie koncepcji wykonanej

przez Macieja Olczaka O.P.S. Olczak Projekt Studio.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka potozona w obrebie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] wraz z zabudowqg
tfowarzyszgcqg oraz zabudowy ustugowej. Na dziatce znajduje sie istniejgca stacja
fransformatorowa. Teren posiada dostep do drogi publicznej: Alei J. Pitsudskiego oraz
drogi bedqgcej przedtuzeniem ulicy ks. Skorupki o nr dz. 68/8 i 71/12. W obrebie dziatki
znajdujg sie linie: energetyczna, wodociggowa, gazowa i sie¢ kanalizacyjna. Na granicy z

dziatkg nr 66 znajduje sie drewniany budynek gospodarczy.



Obszar opracowania wyznaczono zgodnie z ustaleniomi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — cze$¢ dziatek o nr ewid. gruntdw 68/6, 68/7
przeznaczono pod budowe drogi KDL7 - te fragmenty nie wchodzg w sktad powyzszego
opracowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wyznaczona zostata linia zabudowy i wynosi 5,0 m od linii rozgraniczajgcych ulice o nr
dz. 68/8 oraz ulice J. Pitsudskiego. Odlegtosci projektowanego budynku do granic
sgsiednich dziatek opracowane zostaty zgodnie z §12 warunkdw technicznych dla
budynkdw iich usytuowania. Budynek projektowany jest w zachodniej czesci dziatek.

Wejscia do budynku projektowane sq: gtdwne wejscie od strony podtnocnej,
potudniowej i pdtnocno - wschodniej; od strony zachodniej przewidziane zostato wejscie
do pomieszczenia na sktadowanie odpaddw medycznych.

Miejsca postojowe przewidziano na terenie wtasnym dziatki we wschodniej czesci w
liczbie 19, w tym dwa dla osdb niepetnosprawnych oraz 5 miejsc wzdtuz planowanej ulicy
na dziatce nr 68/8 — wg odrebnego opracowania. Obstuga komunikacyjna odbywac sie
bedzie zjozdem z ul. J. Pitsudskiego (wg odrebnego opracowania) poprzez dziatke nr
ewid. 68/8 i 71/12. Ustalenia miejscowego planu - 3 miejsca postojowe na 100 m?2
powierzchni uzytkowej — wymog zostat spetniony, zaprojektowano w sumie 24 miejsc
postojowych na 754,3 m2 powierzchni uzytkowej (wymagane 23 miejsca).

Intensywnos¢ projektowane] zabudowy wynosi 0,48.

Ze wzgledu na kolizie planowanej budowy z sieciami i przytgczami wodociggowq oraz
kanalizacji planuje sie ich usuniecie.

Miejsce na kontenery na odpady state, zastoniete z tfrzech stron niskim murkiem o wys.
1,60 m, projektowane sq w odlegtosci 28,8 m od okien pomieszczen przychodni.

Ze wzgledu na odlegtos¢ projektowanego budynku do istniejgcego drewnianego
budynku gospodarczego na dziatce nr 66 w odlegtosci 4,0 m projektuje sie po granicy z
dziatkg nr 66 Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o wysokosci 2,50 m (30 cm ponad
pota¢ dachowq istniejgcego budynku) i dtugosci 7.3 m (30 cm z kazdej strony poza obrys
Sciany zewnetrznej istniejgcego budynku) - przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac
ekspertyze techniczng stanu obiektu istniejgcego stwierdzajgcg jego stan bezpieczenhstwa
i przydatnoéci do uzytkowania, uwzgledniajgca oddziatywanie wywotane wzniesieniem
planowanej §ciany p.poz.

Obstuga oséb niepetnosprawnych z poziomu parteru — posadzka znajduje sie na
réwni z terenem (zachowany prég o wysokosci 2 cm).

Dojscia (chodniki) do projektowanej czesci budynku projektowane z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce z piasku grubosci 5 cm. Kolor kostki i kraweznikdw szary.

Utwardzenie (dojazdy) z kostki betonowej polbruk grub. 8 cm na podsypce cem.-

piaskowej grub. 5 cm, podbudowie grub. 2x15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z



dodatkiem tamanego w ilosci 18% oraz w przypadku podtoza wgtpliwego warstwie

filtracyjnej z piasku (30 cm), stabilizowanego mechanicznie.

Sptyw wdd opadowych odbywac sie bedzie do projektowanego na dziatce zbiornika

wod deszczowych wg odrebnego opracowania.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Zestawienie powierzchni:

Rodzaj powierzchni:

Pow. (m2)/%

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 2361 /100
Catkowita powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 574 /24,3
Powierzchnia zabudowy istniejgcej stacji transformatorowej 15 /0.6
Pow. projektowanego terenu utwardzonego 809 / 34,3
Powierzchnia zieleni 963 /40,8
Kubatura 7014

7. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, inwestycja nie przekracza

granic ferenu zamierzonej inwestyciji.

8. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

9. Dziatka nie lezy na obszarze gorniczym.

10. Oddziatywanie na srodowisko.

Zapotrzebowanie ilo$¢ i jakosé wody

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ Sciekdw
zostata okre$lona w opracowaniu branzowym i jest
zgodna z warunkami fechnicznymi  odbioru

sciekdw i dostarczenia wodly.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym

zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem

Nie przewiduje sie aby obiekt w frakcie

uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania | ptyny.
sie
Rodzaj wytwarzanych odpaddow Przewiduje sie gromadzenie odpaddw

komunalnych oraz medycznych.  Sktadowanie
odpaddw komunalnych w  kontenerach z
zamykanym otworem wrzutowym, ktére bedq sie
znajdowaty na terenie dziatki w odlegtosci od
budynku okresSlonej w WT. Do gromadzenia
odpaddw medycznych stuzy¢é bedqg szczelnie
hermetycznie pojemniki umieszczone W
chtodziarce w  wydzielonym  pomieszczeniu,

usytuowanym na parterze z osobnym wejsciem z




zewnaqtrz i przekazywane do utylizaciji
wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym.
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze | Budynek w ftrakcie eksploatacji nie bedzie
promieniowania, w szczegdlnosci | emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

zaktdcen.

Budynek zaprojektowany w odlegtosci 40,6 m od
linii rozgraniczajgcej ulice - poza zasiegiem
ucigzliwego oddziatywania alei J. Pitsudskiego (wg
planu zasieg ten wynosi 40 m).

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejgcy
drzewostan i inne  elementy  $rodowiska

powierzchniowe i podziemne naturalnego.

11. Zaopatrzenie w media:

- energia elektryczna - z istniejgcej sieci energetycznej,

- zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej w ulicy J.
Pitsudskiego - wg odrebnego opracowania; planuje sie rozbidrke instalaciji wodociggowej
istniejgcej na dziatce ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem,

- kanalizacja sanitarna - z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w ulicy J.
Pitsudskiego - wg odrebnego opracowania; planuje sie rozbidrke istniejgcego fragmentu
instalaciji ks oraz kanalizacji deszczowej na dziatce ze wzgledu na kolizje z projektowanym
budynkiem,

- zaopaftrzenie w ciepto — projektuje sie pompe ciepta typu woda - glikol z odwiertami
TRD.

12. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Inwestycja nie

wptywa negatywnie na srodowisko.

13. Obszar oddziatywania.

13.1. Usytuowanie na dziatce.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci od 4,0 i 5,9 m od granicy z
dziatkg nr 68/5; od 4,0 do 4,3 m z dziatkami budowlanymi nr 66 i 67; od 50 do 12,1 m od
granicy z dziatkg nr 68/8, bedqcej drogqg oraz 37,3 m od granicy z dziatkg nr 52/6 — alei J.
Pitsudskiego. Budynek usytuowany zgodnie z WT §12.

13.2. Nastonecznienie i zacienianie.

Od strony pdétnocnej opracowywana dziatka graniczy z zabudowang budynkiem
mieszkalnym dziatkg nr 66 i od strony zachodniej z zabudowang budynkiem mieszkalnym
dziatkg nr 68/5. Budynki na w/w dziatkach znajdujq sie w odlegtosci odpowiednio 13,3 m i

24,7 m od $cian zewnetrznych budynku projektowanego. Ze wzgledu na potozenie oraz




odlegto$¢ pomiedzy budynkami istniejgcymi mieszkalnymi a budynkiem projektowanym
nie zachodzi przestanianie ani zacienianie pomieszczeh w zadnym z budynkdw.

Budynki na dziatce nr 66 i 65/3 usytuowane przy granicy dziatek sq budynkami z
pomieszczeniami nie przeznaczonymi na staty pobyt ludzi. Budynek na dziatce nr 66
usytuowany przy granicy z dziatkg, na ktérej usytuowany bedzie projektowany budynek,

nie przestania okien w pomieszczeniach projektowanego budynku.

13.3 Usytuowanie budynku ze wzgledu na przepisy pozarowe.

Budynek projektowany usytuowany bedzie w odlegtosci od 4,2 do 4,3 m od budynku
istniejgcego drewnianego na dziatce nr 66, z racji tego projektuje sie sciane oddzielenia
pozarowego w klasie RElI 120 na granicy z dziatkg nr 66 wyprowadzong ponad pota¢ dachu
i sciane zewnetrzng (z kazdej strony) budynku istniejgcego o 30 cm. Pozostate budynki
istniejgce na dziatkach sgsiednich nr 66, 65/3 oraz 68/5 sq murowane i znajdujg sie w
znacznej odlegtosci od projektowanego budynku - spetniajg wymogi WT §271.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku murowanego nie zamyka sie w
obrebie dziatek objetych opracowaniem - obiekt na dziatce sgsiedniej nr 66 znajduje sie w

obszarze oddziatywania projektowanego budynku.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 30.12.2016 r
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BUDYNKU PRZYCHODNI

wraz z budowlg — $ciang oddzielenia przeciwpozarowego

Dane wstepne:

. Inwestor: Miasto Piastéw, 05-820 Piastow

ul. 11 listopada 2

. Adres budowy: ul. Pitsudskiego, Piastow
dz. nrewid. 68/6, 68/7
. Autor: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. Bt+-PdOKK/115/2008
. Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Matgorzata Iwona Plichta-Wisniewska
upr. bud. Bt/131/88
Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku przychodni wraz z budowlg - $ciang

oddzielenia przeciwpozarowego na dziatkach o nr ewid. gruntdw 68/6, 68/7 potozonych

w Piastowie przy ul. Pitsudskiego. Projekt opracowany na podstawie koncepcji wykonanej

przez Macieja Olczaka O.P.S. Olczak Projekt Studio.

4.

Rozwigzania projekiowe.
4.1. Uktad funkcjonalno - przestrzenny.

wysokos$¢ budynku od najnizej potozonego terenu przy wejsciu do projektowanego

budynku do attyki -9.34m
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku -29,39 m
- dtugo$¢ budynku -21,20m
- powierzchnia netto —1442,2 m2
w tym:
- powierzchnia uzytkowa -754,3 m?

e powierzchnia podstawowa - 380,8 m?



e powierzchnia pomocnicza -373,5m?

- powierzchnia techniczna -189,8 m?
- powierzchnia ruchu —498,1 m?2
- kubatura brutto - 7014 m3
w tym:
kubatura nadziemnych kondygnacii - 4951 m3
kubatura podziemnej kondygnacji - 2063 m3

- wysoko$¢ pomieszczen:
e kondygnacja piwniczna - 3,02 m
e parter-331m
e pietrol-3,05m

- powierzchnia zabudowy - 574 m?

Zaprojektowano budynek przychodni lekarskiej dla potrzeb Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Piastowie.

Projektowany budynek jest w technologii fradycyjnej, murowanej z elementami
zelbetowymi z dociepleniem zewnetrznym w  systemie BSO, dwukondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony, z dachem ptaskim o kgcie nachylenia od 3° (5 %) do 5° (? %).
Bryta budynku zwarta. Wykonhczenie elewacii tynkiem (czes¢ parteru wykohczona tynkiem
imitujgcym kamien) z elementem dekoracyjnym, petnigcym réwniez role zadaszenia nad
wejsciem gtdwnym, z blachy powlekanej na podkonstrukcji systemowe.

Rozmieszczenie pomieszczeh:

- na parterze umieszczone zostaty: gabinety lekarskie, zabiegowy, gabinet USG,
gabinet stomatologiczny, punkt informacyjny z recepcjq i szatniqg na odziez wierzchniq
oraz zaplecze socjalne z weztami sanitarnymi dla oséb zatrudnionych oraz pacjentdw,

- na pietrze zlokalizowane sqg: gabinety lekarskie, zabiegowy, pomieszczenia do
wykonywania zabiegdw rehabilitacyjnych, cze$¢ administracyjna oraz zaplecze socjalne z
weztami sanitarnymi dla oséb zatrudnionych oraz pacjentow.

Budynek jest w catodci podpiwniczony. W kondygnacii piwnicznej znajdowad sie
bedqg pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi (pomieszczenia techniczne,
magazynowe, szatnia z natryskami dla pracownikédw rehabilitacji) - pomieszczenia o
charakterze gospodarczym i pomocniczym, w ktérych pobyt oséb bedzie wynosit do 2
godzin na dobe.

Budynek wyposazony bedzie w dzwig osobowy, do komunikacii pionowej stuzy¢ bedg
rébwniez dwie klatki schodowe obudowane z zainstalowanymi  urzgdzeniami
oddymiajgcymi.

Dostepnos¢ do budynku dla oséb niepetnosprawnych na poziom parteru z poziomu

chodnika, pomiedzy kondygnacjami transport oséb niepetnosprawnych bedzie umozliwiat



dzwig osobowy dostepny z komunikacji ogdlnej. Na parterze oraz pietrze zaprojektowano

tazienki i wc przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia w uktadzie funkcjonalnym:

lLp1 PIWNICA Pow. (m2) posadzka
-1/1 | kompresor 7.5 gres
-1/2 | hydrofornia 7.4 gres
-1/3 | pomieszczenie pompy ciepta 31,2 gres
-1/4 | wentylatorownia 92,4 gres
-1/5 |serwerownia 13,75 gres
-1/6 |rozdzielnia 14,25 gres
-1/7 | komunikacja 32,7 gres
-1/8 | magazyn 20.9 gres
-1/9 | magazyn 20,2 gres
-1/10 | pomieszczenie piwniczne 35,1 gres
-1/11 | pomieszczenie piwniczne 34,7 gres
-1/12 | archiwum 6,2 gres
-1/13 | komunikacja 56,5 gres
-1/14 | szatnia damska rehabilitacja 6,9 gres
-1/15 | szatnia meska rehabilitacja 6.8 gres
-1/16 | przechowalnia brudnej bielizny 8,0 terakota
-1/17 | pomieszczenie porzgdkowe 4,8 terakota
-1/18 | pomieszczenie piwniczne 9,2 ares
-1/19 | umywalnia 4,7 terakota
-1/20 | pomieszczenie z natryskiem 2,2 terakota
-1/21 |wc 2,25 terakota
-1/22 |wc 2,25 terakota
-1/23 | pomieszczenie z natryskiem 2.2 terakota
-1/24 | umywalnia 4,7 terakota
-1/25 | maszynownia 11,8 ares
KL/1 |klatka schodowa 19.9 ares
KL/2 |klatka schodowa 19.9 gres
SZ/W | szyb windowy 4,1 -
RAZEM powierzchnia 482,5
lLp1 PARTER Pow. (m2) posadzka
1/1 | gabinet pediatra 12,9 gres
1/2 | gabinet szczepieh 12,5 gres
1/3 | gabinet pediaira 13.2 gres
1/4 | gabinet pediaira 12,7 gres
1/5 | komunikacja 57.6 gres
1/6 | pomieszczenie kartoteki 6,5 gres
1/7 | komunikacja 56,7 gres
1/8 |szatnia 8,4 gres
1/9 |sterylizatornia 5,7 gres
1/10 | gabinet stomatologiczny 14,2 gres
1/11 | pomieszczenie porzgdkowe 4,35 gres
1/12 |wc 3,45 terakota
1/13 | prysznic 2,6 terakota
1/14 |szatnia dla personelu 6.7 gres
1/15 | pokdj socjalny 8,9 terakota
1/16 | komunikacja 45,6 gares
1/17 | przedsionek 4,0 gres
1/18 | pomieszczenie techniczne 11,5 gres




1/19 | gabinet USG 17,9 gres

1/20 | gabinet zabiegowy 16,7 gres

1/21 | gabinet praktyka lekarska 26,6 gres

1/22 | gabinet diagnostyczny 16,9 gres

1/23 | pomieszczenie na odpady 58 gres
medyczne '

1/24 | punkt pobran 12,5 gres

1/25 | komunikacja 9.5 gres

1/26 |toaleta meska 10,5 terakota

1/27 |toaleta dla os. 6.4 terakota
niepetnosprawnych '

1/28 |toaleta damska 13,4 terakota

1/29 | wc dla dzieci 5,6 terakota

KL/1 |klatka schodowa 24,0 gres

KL/2 |klatka schodowa 24,0 gres

SZ/W |szyb windowy 4,1 -
RAZEM pow. parteru 4814

lLp1 PIETRO | Pow. (m2) posadzka

2/1 | gabinet praktyka lekarska 12,3 ares

2/2 | gabinet masazu 7.5 terakota

2/3 | gabinet masazu 7.4 terakota

2/4 | gabinet diatermia 6,2 gres

2/5 |komunikacja 17,9 gres

2/6 |boks naswietlanie 3,7 gres

2/7 |boks do krioterapii 4,0

2/8 | boks do elektroterapii 4,1

2/9 |boks do laseroterapii 4,2

2/10 | poczekalnia 10,3

2/11 |recepcja 14,7

2/12 | pom. do pola magnetycznego 8,6

2/13 | bicze wodne 9.0

2/14 | przebieralnia 4,5

2/15 |pom. gospodarcze 4,3

2/16 | pom. rehabilitacji wodnej 20,0

2/17 | komunikacja 28.3

2/18 | wc dla oséb niepetnosprawnych 4,8

2/19 | pomieszczenie socjalne 4,4

2/20 |sala gimnastyczna 48,8

2/21 |szatnia meska 88

2/22 |sanitariat meski 8,9

2/23 |sanitariat damski 8,9

2/24 |szatnia damska 8.8

2/25 |wc damski 3,9

2/26 | wc meski 3,9

2/27 | komunikacja 33,0

2/28 | pom. przygotowania personelu 5,5

2/29 | gabinet endoskopii/artoskopii 31.7

2/30 | przebieralnia 3.7

2/31 | komunikacja 3.3

2/32 | zmywalnia 4,1

2/33 |tazienka 6.0

2/34 |sala pozabiegowa 22,2

2/35 | wc dla pacjentéw 5,8

2/36 | punkt pielegniarki 4,2




2/37 | administracja 15,8
2/38 | aneks kuchenny 6.4
2/39 | ksiegowosé 9.5
2/40 | pomieszczenie porzgdkowe 1,9
2/41 | komunikacja 12,1
KL/1 |klatka schodowa 20,4
KL/2 |klatka schodowa 20,4
SZ/W |szyb windowy 4,1
RAZEM 478,3

5.0gdIny opis budowlany.

Projekt dostosowany jest do warunkoéw stref klimatycznych:

- wg PN-82/B-02403 ( lll') strefa klimatyczna

- wg PN-80/B-02010/A z 1:2006 ( Il ) strefa ,,Obcigzenie $niegiem”
-wg PN-77/B-02011 (1) strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”

- wg PN PN-EN ISO 6946: 2004 ,,Ochrona cieplna budynkéw™

- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,0 m wg PN-81/B-03020

5.1. Projektowane rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne:
Rozwigzania szczegdtowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projektu

konstrukcyjnego.

5.1.1. Posadowienie budynku - ptyta zelbetowa:

Posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokosci od — 502 m do - 4,36 m od
najnizej potozonego poziomu terenu.

Poziom parteru w budynku istniejgcym to +/- 0.00.

Zaprojektowano ptyte fundamentowq zelbetowq grubosci 50-70cm z betonu
wodoszczelnego B37 zbrojonego stalg A-llIN. W ptycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenia

stupow i rdzeni zelbetowych — wg projektu konstrukcii.

5.1.2. $ciany piwnicze:

Sciany piwniczne wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm (b-
4/2/B15-2 oraz b-2/z/B15-2) na zaprawie cementowej. Sciany zewnetrzne zelbetowe
wylewane wraz z zewnetrzng izolacjg termiczng w systemie docieplen z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15 cm wykonang metodg bezspoinowq. Sciany zelbetowe
potgczone z ptytg stropowq nalezy wykona¢ w technologii betonu wodoszczelnego - wg

projektu konstrukcji.

5.1.3. $ciany nadziemia zewnetrzne i konstrukcyjne:




Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka wapienno — piaskowego typu
sika gr. 25 cm na zaprawie cieptochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy 8 MPa z dociepleniem zewnetrznym z izolacjg termiczng w systemie
docieplen ze styropianu fasadowego EPS 038 gr. 20 cm wykonang metodqg bezspoinowq.
Wykonczenie elewacii — tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy i tynk z fakturg imitujgcg
kamien.

Sciana oddzielenia p.poz. na granicy z dziatkg nr 66 murowana z cegty petnej gr. 25

cm z wykohczeniem tynkiem mineralnym.

5.1.4. §ciany dziatowe:

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 121 8 cm (wg PN-
74/B-12002) na zaprawie cementowo - wapiennej marki 8 MPa. Scianki wydzielajgce
punkt dla pielegniarek na | pietrze w konstrukcji lekkiej przeszklone. W kondygnacii

piwnicznej sciany z bloczkéw betonowych gr. 12120 cm.

5.1.4. Nadproza i podciqgi:
Podciqgi zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
A-IlIN i S10S w sposdb ciggty — wg projektu konstrukcji.
Nadproza projektuje sie z elementdéw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub

zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-IlIN — wg projektu konstrukcii.

5.1.5. Stropy i rdzenie:

Konstrukcje stropédw miedzykondygnacyjnych stanowiqg ptyty zelbetowe monolityczne
z betonu C20/25 (B25), krzyzowo zbrojone stalg A-lIN — wg projektu konstrukcii.

Rdzenie wykonac jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroic¢ zbrojeniem

gtéwnym ze stali A-lIN (RBW500W) — wg projektu konstrukcii.

5.1.6. Stupy:
Laprojektowano stupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokgtnym. Stupy

wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-IlIN — wg projektu konstrukcii.

5.1.7. Wience:
Wience zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN i St0S w
sposdb ciggty — wg projektu konstrukcii.

5.1.8. Schody:
Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25

(B25), zbrojone stalg A-IIIN i St0S w sposdb ciggty - wg projektu konstrukcii.



Wytozone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi z zastosowaniem  stopnic

schodowych.

5.1.9. Dach ptaski:
Dach o kgcie nachylenia od 3°(5 %) do 5°(9 %) na stropie zelbetowym z izolacjg
fermiczng wetng mineralng i uksztattowanymi  spadkami  w izolacji  termicznej.

Wykonczenie papg w systemie wierzchniego krycia.

5.1.10. Szyb windy:

Sciany szybu windy zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-lIIN
w sposdb ciggty — wg projektu konstrukcji.

Otwory wentylacyjne szybu powinny by¢ wykonane w gdérnej czesci nadszybia z
wyprowadzeniem na zewngtrz budynku. tgczna powierzchnia otwordw wentylacyjnych
powinna by¢ réwna min. 1% powierzchni poprzecznej szybu. Otwory powinny by¢

ostoniete siatkg od wewngtrz szybu.

6.0. Elementy wykonczeniowe.

6.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna — PCV w kolorze szarym.

Slusarka okienna i drzwiowa — w kolorze szarym.

Okna 2 - szybowe zszybg termoizolacyjng np.: typu thermofloat w zestawie
i przestrzenig miedzyszybowq wypetniong argonem, czterokomorowe lub pieciokomorowe
profile, okna wyposazone w mikrowentylacje. Wspdtczynnik przenikania ciepta okna max.
U=0,9 W/mZk.

W pomieszczeniach na parterze okucia antywtamaniowe posiadajgce elementy
ryglujgce.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe i wewnetrzne w komunikaciji ogdinej aluminiowe ze
szktem bezpiecznym.

Drzwi wejsciowe do gtdwnego holu - przesuwne automatyczne, nad ktorymi
umieszczono kurtyne powietrzng — wg opracowania branzy sanitarne;.

Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe z materiatu tatwo zmywalnego.

Drzwi do pomieszczen: gospodarczych, socjalnych, sanitariatéw i WC powinny

posiadac w dolnej czesci otwory wentylacyjne o powierzchni 200 cm?.

6.2. Posadzki:
Wg opisu na rzutach pomieszczeh. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdéw

frwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i



odpornych na dziatanie $rodkdw myjgco - dezynfekcyjnych. Cokoty przy podtogach
gabinetéw lekarskich, zabiegowych, diagnostycznych, pomieszczeniu przygotowawczym,
zmywalniach, korytarzy komunikacyjnych powinny by¢é wykonane do wysokosci co
najmniej 0,08 m z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtdég w tych

pomieszczeniach. Styki cokotdw z posadzkg powinny by¢ zaokrgglone.

6.3. Sciany i sufity:

Wykonczenie Scian pomieszczeh tynkami cementowo — wapiennymi, wygtadzone
gtadzig gipsowqg i malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane
farbami w kolorach dobieranych indywidualnie do wystroju wnetrz. W pomieszczeniach
tazienek, sanitariatéw, wc obtozone glazurg do wysokosci min. 2 m.

W pomieszczeniach socjalnych personelu, w gabinetach lekarskich, pomieszczeniu
przygotowawczym, zmywalniach oraz gabinetach zabiegowym i diagnostycznym przy
umywalkach i zlewozmywakach $ciany powinny by¢ pokryte do wysokosci co najmniej 1,6
m i szeroko$ci co najmniej 0,6 m poza obrys urzgdzenia materiatami gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie srodkdéw myjgco - dezynfekcyjnych.

Potgczeniall $cianl] z[l podtogamiliwykonacll wil sposébliszczelnyl ol profilull
zaokrgglonym,w celu utrzymania czystosci.

Sufit malowany farbg emulsyjng przepuszczajgcqg powietrze lub sufity podwieszane.
Sufity podwieszane w pomieszczeniach zabiegowych oraz sali wybudzeniowej wykonane

szczelnie z materiatéw umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.

6.4. Pokrycie dachowe:

System wierzchniego krycia - 2 x papa (podktadowa i nawierzchniowa).

6.5. Rozwigzania kolorystyczno - materiatowe: (KOLORYSTYKA wg czesci graficznej):

Pokrycie dachowe z papy.

Sciany zewnetrzne — wzmocniony silikonem tynk dekoracyjny (drobnoziarnisty i z

fakturg imitujgcg kamien na parterze) w kolorach wg rysunkdw elewacii.
Uwaga: Nalezy zastosowaé listwy wykonczeniowe kapinosowe na wystajgcych
elementach w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewacje.

Otwory okienne w $cianie wg rysunku elewacji (wymiary otwordéw okien pobrac z

natury). Stolarka PCV i$lusarka w kolorze szarym.

Kominy murowane wykonczone tynkiem w kolorze biatym.

Odprowadzenie  wody opadowej - system podci$nieniowy wg odrebnego

opracowania.

Obrdbki blacharskie w kolorze szarym, z blachy ptaskiej, ocynkowane;.

Cokoét — wykonczenie tynkiem zewnetrznym w kolorze szarym.



Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane

atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

7.0. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Dostepnos$¢ do budynku dla oséb niepetnosprawnych na poziom parteru z poziomu
chodnika, pomiedzy kondygnacjami transport oséb niepetnosprawnych bedzie umozliwiat
dzwig osobowy dostepny z komunikacji ogdlnej. Na parterze oraz pietrze zaprojektowano

tazienki i wc przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

8.0. Przewody wentylacyjne:

W  pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng murowane z  pustakdw
wentylacyjnych typowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5 Mpa. Kominy
ocieplone wetng min. gr 5 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym, zakonczone
czapkami z betonu B15.

Wentylacja grawitacyjna z  pomieszczeh z  mechanicznym  wspomaganiem
skoordynowanym z wtgcznikiem $wiatta (pomieszczenia tazienek, sanitariatéw, wc).

We wszystkich  pomieszczeniach nalezy zastosowaé okna ze szczelinami
wentylacyjnymi  w ramie okna. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i
gospodarczych nalezy zastosowac drzwi z kratkg nawiewng u dotu o wolnym przekroju
200 cm2.

9.0. Izolacje:
9.1. Izolacje wodochronne:

- Poziome ptyty fundamentowe] wykonane z dwdch warstw papy asfaltowej na
lepiku.

- Poziome posadzek z foli PE klejonej na zaktadach.

- Pionowe ptyty fundamentowej i scian piwnicznych — abizol lub systemowe izolacje
firmy SHOMBURG (AQUAFIN 2k).

9.2. Izolacje termiczne:

- Na $cianach zewnetrznych nadziemia styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm.

- Sciany piwniczne cato$é obtozone polistyrenem ekstrudowanym gr. 15 cm.

- Izolacja cieplna posadzek w piwnicy i na parterze styropian podtogowy EPS 037 gr.
15cm.

- Izolacja termiczna dachu — min. 25 cm twarda wetna mineralna (20 cm + 5 cm, np.:
ROCKWOOL Monrock MAX E z lambdg 0,038 W/mK i Hardrock MAX z lambdg 0,040 W/mK)

+ warstwa spadkowa z wetny mineralne;.



- Izolacja cieplna oddzielajgca pomieszczenia nieogrzewane (odpady medyczne) od
pomieszczeh ogrzewanych — styropian gr. 12 cm EPS 038.

- Izolacja cieplna stropodachu nad piwnicqg (wejscia) — polistyren ekstrudowany gr. 14
cm.

- Izolacja cieplna stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym (odpady medyczne)
od pomieszczeh ogrzewanych od spodu styropian EPS 038 gr. 12 cm.

- Izolacja cieplna stropu nad wejsciem do budynku - styropian gr. 20 cm EPS 038.

9.3. Izolacje akustyczne:

- lzolacja akustyczna stropu nad parterem styropian podtogowy akustyczny lub

wetna mineralna akustyczna gr. 5 cm.

10. Instalacje wewnetrzne.

Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnagtrz budynku -
rozprowadzenie wg podziatu pomieszczen — wg projektéow instalacji branzowych

zamieszczonych w opracowaniu.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

11.1 Podstawy prawne.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pbdin.zm.).[1],
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).[2].
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).[3],
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)[4],
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dn.

14.12.2015r. poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami) [5].



Dane parametryczne:

- wysoko$¢ budynku od najnizej potozonego terenu

przy wejsciu do attyki -934m
- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do

powierzchni najwyzej potozonego stropu -8,66m
- szeroko$¢ elewaciji frontowej budynku -29.39 m
- dtugosc¢ budynku -21,20m

Zestawienie powierzchni czesci rozbudowywanej objetej opracowaniem:

- powierzchnia uzytkowa podstawowa - 380,8 m2
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 373,.5m2
- powierzchnia wewnetrzna netto (Pw) — 1442,2m2
- kubatura brutto - 7014 m3
w tym:
- kubatura nadziemnych kondygnacii - 4951 m3
- kubatura podziemnej kondygnaciji - 2063 m3
- powierzchnia zabudowy - 574 m:?

Projektowana jest budowa budynku przychodni w technologii fradycyjnej murowanej
z elementami zelbetowymi, z dociepleniem zewnetrznym w systemie BSO,
podpiwniczonego z dwoma kondygnacjami naziemnymi, ze stropodachem ptaski o kgcie
nachylenia do 5° (8,8 %). Bryta budynku zwarta.

Wejscie gtdbwne do budynku znajduje sie w kondygnaciji przyziemia od strony
potudniowo - wschodniej, pozostate wejicia do budynku od strony zachodniej i
wschodniej - stanowig wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz - § 236 ust.1[1].

Ze wzgledu na wysokos¢, budynek gtéwny okresla sie jako niski (N).

Zachowano wymagane przepisami  odlegtosci budynkdw sgsiednich, od linii
zabudowy, granic, urzgdzen terenowych i budynkéw sgsiednich.

Majgc na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 271 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst
jednolity) projektowany obiekt powinien by¢ oddalony od istniejgcego budynku
gospodarczego na dziatce nr 66 o odlegtos¢ minimum 8 m.

Majgc powyzsze wymagania na uwadze, projektuje sie Sciane na granicy z dziatkg nr
66 (istniejgcy budynek gospodarczy usytuowany jest po granicy dziatki), zblizong do
projektowanej §ciany zewnetrznej przychodni ponizej 8 m, ktdra spetnia wymagania klasy

odpornosci ogniowej REI 120 bez otwordw okiennych i drzwiowych.



Ze wzgledu na przeznaczenie, zabudowa kwalifikuje sie jako budynek stuzby zdrowia —
obiekty budowlane: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
weterynaryjine, domy pomocy i opieki spoteczne], domy dziecka, domy rencisty,

schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi.

Przewiduje sie, ze na poszczegdinych kondygnacjaoch bedzie przebywata

nastepujgca liczba osdb:

- kondygnacja -1 / piwnica - do 15 0séb),
— kondygnacja 0 / parter - ok. 49 0s6b,
- kondygnacja 1/ pietro | - ok. 49 0s0b,

Przewidywana liczba osdb przebywajgcych w budynku — 98, w tym pracownicy i

personel medyczny - 36 0séb.

1). kondygnacja nie przeznaczona na staty pobyt ludzi § -4 pkt 2[1].

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie jest zaliczony do obiektoéw uzytecznosci
publicznej kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (kondygnacja piwniczna nie
przeznaczona na staty pobyt ludzi — cze$¢ kondygnacii z pomieszczeniami techniczno —

magazynowymi skwalifikowana do kategorii zagrozenia pozarowego PM).

11.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych i przewidywana
gestosé obcigzenia ogniowego oraz wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: materiatami  palnymi
wystepujgcymi w budynku sg: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych - meble,
komputery, zastony, kotary, papier, meble z wyrobdéw drewnopochodnych i metalowych,
tapicerka, kotary, zastony i wyktadziny dywanowe; w pomieszczeniach gospodarczych -
opakowania, materiaty gospodarcze, w gabinetach lekarskich — meble, komputery,
srodki opatrunkowe.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — pomieszczenia techniczne Q < 500
[MJ/m?2].

W  pomieszczeniach budynku wystepujg typowe materiaty uzytkowe, jak w
budynkach biurowych, ulegajgce zapaleniu w temperaturze powyzej 250°C, takie jak:
drewno, papier i tworzywa sztuczne, ktdrych ciepto spalania wynosi odpowiednio: drewno
[o cieple spalania: 18 MJ/kg], papier [o cieple spalania: 16 MJ/kg]. tworzywa sztuczne [0

cieple spalania 25 MJ/kg] i tkaniny [o cieple spalania 18 MJ/kg], zatem wielkose



obcigzenia ogniowego dla istniejgcych i projektowanych pomieszczehh okre$lono na: Q <
500 [MJ/m2] powierzchni.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone

wybuchem.

11.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek gtéwny jest wykonany w klasie ,,C" odpornosci pozarowej - klasa odpornosci
pozarowej budynkdéw: - ,,B" — wymagana dla budynku ZL Il, niskiego (N) obnizona do ,,C"
ze wzgledu na wysoko$¢ nad pierwszg kondygnacjg nadziemng (<9,0m) i iloS¢
kondygnaciji nadziemnych (2)

Zaprojektowane elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe f1j.:

- gtéwna konstrukcja nosna — Ré0
- konstrukcja dachu - R15

- strop — REI60

- §ciany zewnetrzne — EI30

- §ciany wewnetrzne — EI15

- przekrycie dachu — RE15

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajgcego
ognia (NRO), powinny by¢ niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem temperatury.

Czes¢ piwniczna oddzielona jest Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, Pomieszczenia
techniczne, od pozostatych czesci budynku ZL, wydzielono stropami o odpornosci
ogniowej min. R E | 60 oraz $cianami dziatowymi o odpornoéci ogniowej min. (R) E 1 120 i
zamknieto drzwiami o odpornosci ogniowej E | 60.

Przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez Sciany i stropy oddzieleh pozarowych
zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzieleh.
Przejsciom instalacyjnym o Srednicy powyzej 4 cm przechodzgcym przez $ciany i stropy
klatek schodowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych

elementow.

11.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdw niskich zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I wynosi 5000 m2, projektowana strefa wynosi 1164,05 m2.
Cze$¢ pomieszczen w kondygnacji piwnicznej zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
pozarowego PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 stanowi odrebng
strefe wydzielonq Scianami i stropem w klasie odpornoséci ogniowej REI 120 i drzwiami w

klasie pozarowej El 60.



11.6. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Do celéw ewakuacji oséb z budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe
wydzielone pozarowo i obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej min. RElI 60
oraz drzwiami EI 30 i wyposazone w automatyczne urzgdzenia oddymiajgce,
zapewniajgce bezposdrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku (§ 236 ust.1) od
strony wschodniej i zachodniej] w poziomie przyziemia. Z poziomu parteru ewakuacja
prowadzi bezpodrednio na zewnetrz budynku przez drzwi o szeroko$ci min. 130 cm w
Swietle oscieznicy (zaprojektowano trzy wyjscia od strony wschodniej, zachodniej i
potudniowo — wschodniej). Na pietrze ewakuacja zapewniona jest przez komunikacije
0goding do wydzielonych klatek schodowych, co jest rGwnorzedne z wyjsciem do odrebnej
strefy pozarowej (§ 256 ust. 2) - dojécia ewakuacyjne nie przekraczajg 40 m (liczone dla
dwdéch dojs¢ zgodnie z § 256 ust. 3). Pomieszczenia w kondygnacji podziemnej
projektowanego budynku nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi; droga ewakuacyjna
prowadzi komunikacjg ogding na zewnqtrz budynku jako podstawowy kierunek wyjscia
ewakuacyjnego.
Wymagane parametry warunkéw ewakuacyjnych dla tego typu budynku to:
- dtugose przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — 40 m,
- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwdch dojsciach w ZL Il - 40 m,
- szerokos$¢ korytarzy -1,4 m, (w kondygnacji piwnicznej 1,20 m - ewakuacja do 20
0sob),
- wysokos$¢ korytarzy —2,2 m, wysokos¢ holu (punkt recepcyjno — informacyjny), przez
ktéry przeprowadzona jest droga ewakuacyjna 3,3 m,
- szerokos¢ uzytkowa biegdw klatek schodowych -1,4m,
- szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw klatek schodowych — 1,5 m,
- szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczeh — 0,9 m (do 3 osdb w pomieszczeniu —
0.8m),
- wysokos¢ wyijs¢ ewakuacyjnych z pomieszczeh — 2,0 m,
- szerokos¢ wyijs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewngtrz budynku - 1,4 m
(réwny szerokosci biegu klatki schodowej),
- kierunek ofwierania sie drzwi z budynku na zewngtrz - zgodny z kierunkiem ewakuacji,
- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,
- czas prowadzenia ewakuaciji wedtug standardu SFPE ( Society of Fire Protection
Engineere):
T=(n-1)x1/F gdzie:
N - liczba oséb (98),
F — strumien oséb( F = 1,32 x We,

We - $rednica efektywna drzwi (1,0).



W zwiqgzku z tymi zatozeniami czas prowadzenia ewakuacii rdwny jest 74 s, co oznacza
ze dalszg ewentualng analize nalezy prowadzi¢ w przedziale czasu do 5 minut.
Uwaga: Uzytkownik opracuje procedury ewakuaciji i dokona praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
rozpoczecia korzystania z obiektu — podstawa prawna Rozporzqgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.
719).[2].

Budynek moze by¢ wykorzystywany po zmroku — przewidziano wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego i o$wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe),z modutami awaryjnymi, z
podirzymaniem (co najmniej jednogodzinnym). Pozarowy wytqgcznik prgdu jest

zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu technicznym przy wejsciu do budynku.

11.7. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie i wyposazenie w gasnice,
inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

» Zaprojektowano dwie klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami stosownie do
nakazu wynikajgcego z przepisu § 245 pkt. 1 i wydzielone na zasadzie § 256 ust. 2
warunkdw techniczno - budowlanych[1]. Takie rozwigzanie stanowi réwnorzedng
strefe pozarowa.

Zgodnie z PN — B — 02877 — 4 :na 2001 ,,Ochrona pozarowa budynkdw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” Pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna
klap dymowych na klatkach schodowych budynkdéw niskich i sredniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego tej klatki.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
stosownie do pkt. 6 PN-B-02877-4: na 2001, nalezy przewidzie¢ odpowiedniqg liczbe
otwordw, przez ktdére przedostaje sie powietrze uzupetniajgce umiejscowione w dolnych

czesciach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej
zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej
réznicy cisnien wynikajgcej z réznicy temperatur. Geometryczna powierzchnia otwordw
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich otwordw oddymiajgcych.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocg klapy dymowej
jednoskrzydtowej o wymiarach 135x135cm o podstawie 50 cm, wyposazonej w ostony
przeciwwiatrowe — owiewki, np.: firmy ,Mercor”.

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi
zewnetrznych na klatce schodowej rozwieralnych sitownikami elektrycznymi.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i

automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciSnieciu przycisku ,Alarm” w



przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej na wysokosci min.
150 cm nad posadzkg, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie optycznych czujek
dymu. Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowac o funkcje naturalnej wentylaciji
poprzez podtgczenie przycisku przewietrzania, a na wypadek nagtej zmiany warunkdw
atmosferycznych zastosowac sygnalizator wiatrowo — deszczowy stanowiqcy element
automatyki pogodowej, ktéry spowoduje zamkniecie sie klapy dymowej. W sytuaciji
zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo - deszczowego sq blokowane
pozwalajgc na ofwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych
poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Przyciski przewietrzania powinny by¢ zamontowane na ostatniej kondygnaciji
kazdej klatki schodowej.

Klapa dymowa

W stropie ostatniej kondygnacji nad klatkami schodowymi zamontowac nalezy
klapy dymowo-wentylacyjne. Wykona¢ niezbedne obrdbki blacharskie oraz uzupetnienia
izolacji dachu. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowq klapy oddymiajgce;j.

Klapa dymowa redlizuje funkcje oddymiania i powinna by¢ wyposazona w
sterowanie elektryczne o napieciu zasilania 24V.

Do klapy dymowej nalezy doprowadzié¢ okablowanie z centralki oddymiania.

Obliczenia oddymiania klatki - parametry.
Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
F — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich i
sredniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego najwiekszej kondygnacji na klatce schodowej
(wg PN-B-02877 - 4 z kwietnia 2001), czyli:

F=24m?2

Acz=5% x24m?2=1,2m?

Acz= 1,26 m*> wraz z owiewkami

Oddymianie realizowane bedzie za pomocqg klapy dymowej o wymiarach 135x135cm o
powierzchni czynnej oddymiania wynoszgcej 1,26 m?2

Geometryczna powierzchnia otworu odymiajgcego Ag = 1,35m x1,35m = 1,82 m2.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

An= Agx 130% =1,82m?x 130% = 2,37 m?

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi zewnetrzne wynosi:
An=1,4m x 2,05 m = 2,87 m?

Przecieki:
- Powierzchnia przeciekdw przez drzwi otwierane do klatki — 0,08m?2

Catkowita powierzchnia do napowietrzania klatki:



An=2,87+0,08 = 2,95 m?

Warunek wynikajacy z zapisbw PN - B 02877 - 4 dotyczqcy napowietrzania zostat
spetniony.

Zaprojektowano hydranty 25 z wezem potsztywnym o dtugosci weza 30m.

Wyposazyé  nowoprojektowany obiekt w  odwietlenie ewakuacyjne  (drogi
komunikacyjno-ewakuacyjne i klatke schodowq) wedtug wymagan PN-EN 1838:2005
wZastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” (zadanie realizacyjne ponad
standardowe),

Wyposazy¢ obiekt w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w pomieszczeniu
tfechnicznym na parterze.

Budynek wyposazy¢ w gasnice gasnice ABC proszkowe lub pianowe, w taki sposéb
aby jedna jednostka masy srodka gasdniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gasénicach,
przypadata na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej. Przy rozdzielniach
elektrycznych zamiennie gasnica $niegowa.

Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, wolnych od wszelkich przedmiotdw. Sprzet gasniczy nalezy umiescic w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta

(piece, grzejniki).

System sygnalizacji pozarowej (SSP) nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany.
Instalacja elektryczna i odgromowa.
— Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.

— Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym

przy wejsciu do budynku na parterze.

— Przejscia przewoddw elektrycznych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
zostang wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej

oddzielenia.

- Instalacja elekiryczna zasilojgca klape dymowqg spetnia¢ bedzie wymagania
PN-IEC-60364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa”. Dostateczny doptyw powietrza uzupetnigjgcego zapewniony
bedzie poprzez dodatkowe otwory — wg zasad okreslonych pkt. 6 PN-B-02877-
4:2001r. 1j. geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza powinna by¢
co najmniej o 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna klapy dymowe;.
Dodatkowo zainstalowane bedq na parterze i ostatniej kondygnacji przyciski reczne
do uruchomienia klapy. Zadanie to bedzie realizowane wg odrebnej dokumentacii

projektowe;.



Wystrdj wnetrz
e Do wykonhczenia i wystroju wnetrz nie mogg by¢ stosowane materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sqg bardzo toksyczne Iub

intensywnie dymiqgce.

e Sufity podwieszone lub oktadziny sufitdbw winny by&é wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

Wystrdj i state elementy wnetrz na drogach ewakuacyjnych wykonane zostang z

materiatdw NRO, posiadajgcych klase reakcji na ogienn Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,

d0; lub niezapalnych, 1. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,dl; A2-s2,
dl; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2, d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO: B-s1, d1; B-s2,
dl; B-s3,dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2.

11.8. Sposob rozwiqzania zewnetrznego dojazdu pozarowego.

Wijozd od strony alei J. Pitsudskiego przez dziatke o nr ewid. 68/8 i 71/12 i dalej na
droge wewnetfrzng na terenie wtasnym, petnigcej role komunikacji wewnetfrznej na
dziatce i drogi pozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdtuz najdtuzsze] elewacji
budynku (frontowej) zgodnie z §12. ust. 2 rozporzgdzenia [3]. Odlegtos¢ drogi od budynku
wynosi od 10 — 15 m. Szeroko$¢ drogi 5.5 m. Spadki terenu na drodze p.poz nie

przekraczajg 5 %.

11.9. Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z przepisem § 19 ust. pkt 2 ppkt. a rozporzgdzenia [2] z uwagi na
powierzchnie > 200,00 m2 w budynku niskim ZL Il wymagane jest stosowanie wewnetfrznych
punktéw poboru wody do celdw przeciwpozarowych. Budynek bedzie wyposazony w
hydranty zlokalizowane w czesci komunikacji ogdinej w poblizu klatek schodowych na
kazdej kondygnaciji. Projektuje sie na wszystkich kondygnacjach hydranty Dn 25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m i prgdownicg o strumieniu rozproszonym. Hydranty
wewnetrzne zasilane bedg w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Zasilanie hydrantéw
zapewnione bedzie co najmniej przez 1 godzine.

Wymagane zaopatrzenie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm3/s. Na sieci miejskiej (w ulicy J. Pitsudskiego) w odlegtosci 47,8 m od Sciany
zewnetrzne] elewacji frontowej projektowanego budynku posadowiony jest hydrant
nastepny zas§ w odlegtoéci okoto 150 m (poza mapqg wzdtuz alei J. Pitsudskiego).
Przedmiotowe hydranty, zapewniajg wymagania rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji[3] dla zewnetrznego zaopatrzenia w wode.



Certyfikaty - Aprobaty Techniczne.

Urzgdzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowqg, przewidziane
w budynku muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci (krajowq lub europejskg) lub

Swiadectwa dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

Inne.

Projektowane rozwigzania w projektach branzowych instalacji i urzgdzeh ochrony
przeciwpozarowej (instalacja wodociggowa przeciwpozarowda, oswietlenia awaryjnego z
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, wentylacji z klapami przeciwpozarowymi i
klapami oddymiajgcymi itp.) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych. Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy
wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
PN.

Autor:

Opracowat:

Biatystok, 30.12.2016 r
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przychodni przy alei J. Pitsudskiego w
Piastowie wraz z budowlqg - $ciang oddzielenia przeciwpozarowego na dziatkach nr ewid.
gruntéw 68/6, 68/7.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;

- prace geodezyjne;

- prace ziemne;

- prace fundamentowe (betonowe, zelbetowe);

- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);
- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jok wyzej oraz prace montazowe);
- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne, elekiryczne

itp.).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na dziatce znajduje sie istniejgca stacja tfransformatorowa. W obrebie dziatki znajdujq sie

linie: energetyczna, wodociggowa, gazowa i sie¢ kanalizacyjna.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacijg
projektowqg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCIZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych nalezy okresli¢ trasy
przebiegu urzgdzeh podziemnych, w szczegdlno$ci kabli energetycznych , instalacji
wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt
ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji, o ktdrych

mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwacd roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych



instalaciji i okredlenia, czy i w jaki sposdb moZliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wieksze] niz 2m, a waqgskoprzestrzennych do
gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu wykopdw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokdt wykopu
ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzlbroniony'.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé w terenie

strefe niebezpieczng minimum é m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcey
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktdérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla  pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatdw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementdw konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by<& umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetfrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacii pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokonac¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z

wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$é¢ na przewidywane

obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze



stan techniczny statych elementédw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢é do
mocowania linek bezpieczehstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdédw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa  przymocowana do  statych  elementdw  konstrukcji,  szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkoéci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i posypywac
piaskiem.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, f].
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnose¢, miec
stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowah musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni ciany, przy
ktdrej znajduje sie rusztowanie.

Nos§no$¢ urzgdzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukciji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddw i przejs¢ powinny miec daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac¢ préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomosicie rusztowania nie powinno przebywaé jednocze$nie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione

na réwnym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.



ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w §cianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy< barierqg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowqg o wys. 0,15 m oraz
wypetni¢ wolng przestrzeh miedzy deskg krawezinikowq a poreczqg cze$ciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdw, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzgdzeh ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robdét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robdt ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszonq $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
WwzNnoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rédwniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do

wykopdw, a takze wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdw, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajgce.
Pracownikdéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem z wysokosci za pomocq
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robét dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie siinych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze

powyciggac wszystkie gwozdzie.



Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostdw petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pitqg.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogq pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindw, opasek i naczdtkdw oraz przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy
wykonac¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z
linkg bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdt dekarsko-blacharskich powinny by¢é nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione
jest wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachdw materiatéw,

narzedzi i innych przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

Nie przewiduje sie przy readlizacji powyziszego zamierzenia wystepowania czynnikdw
szczegdlnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikdw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakohczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisdéw

egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtdéwnej bezposrednio

przylegajgcej do realizowanej inwestyciji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM  BUDOWY, SICZEGOtOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU



BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCJI
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudnia¢ kobiet i 0séb mtodocianych. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdinobudowlane™.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

ustaleniami Polskich Norm.

2. Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego.
3. Naprawe spekan i starej powloki papy nalezy wykonaé zgodnie wg

zasad podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robét powinien posiadaé wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.

5. Przed przystgpieniem do redlizacji zadania Wykonawca winien
zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng oraz informacjami
dotyczgcymi systemow dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnié z jej

avtorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyé na
jego wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacije, ktére mogq by¢ konieczne

do realizacji zadania.
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