A | stropodach

— papa nawierzchniowa

— papa podkiadowa

obrobka blacharska

obrébka blacharska i popa - wefna z uksztaftowanym spadkiem
ptyta OSB impregnowana 2,2 cm

papa

plyta OSB Impregnowana 2,2 cm styropian podfoga—dach gr. min. — wefna twarda w pfytach gr. 5 cm A = 0,040 W/mK
styropian podfoga—dach gr. min. +19,72 +19,72 2 cm ze spadkiem ply gr. ) /

2 cm ze spadkiem wieniec zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej . -~

wieniec zelbetowy wg czesci — welna mineralna qar. 20 cm A = 0,038 W/mK

A konstrukcyine] 119,32 Hﬁ +19,23 . ~ paroizolacja: folia PE gr. 0,3 mm klejona na zakfadach

— strop zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej

- sufit podwieszany lub tynk tynk cementowo — wapienny

gr. 1,5 ¢m

B strop migdzykondygnacyjny

117,99
— pfytki ceramiczne na kleju gr. min. lcm

— wylewka betonowa gr. 6 cm
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— folia budowlana PE — warstwa slizgowa
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— styropian podfogowy akustyczny lub wetna mineralna

akustyczna gr. 5 cm

|
+ 17,25

~ 416,60
Z 4 wysokoSc boksow do
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— strop Zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej

+18,64
§ A s

— sufit podwieszany lub tynk cementowo — wapienny gr. 1,5
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- wylewka betonowa gr. 6 cm

— folia budowlana PE — warstwa slizgowa
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— styropian podfogowy akustyczny lub wetna mineralna
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akustyczna gr. 5 cm

— strop Zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej
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— sufit podwieszany lub tynk cementowo — wapienny gr. 1,5
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Sw s1 strop — nad pomieszczeniem nieogrzewanym

' — pfytki ceramiczne na kleju gr. min. 1cm

st

+ 13,31 — wylewka betonowa gr. 6 cm

> — folia budowlana PE — warstwa slizgowa

nadproze zelbetowe — styropian podfogowy akustyczny lub wefna mineralna
wg opracowania czesci kanstrukcyjnej
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akustyczna gr. 5 cm

- g — strop zelbetowy wg czesci konstrukeyjnej

. . D
nadproze zelbetowe <
wg opracowania czesci konstrukcyjne]

— styropian fasadowy EPS 038 gr. 12 cm

E — sufit podwieszany lub tynk cementowo — wapienny gr. 1,5

cm
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(] strop nad kondygnacjg piwniczng

Sdz1 — pflytki ceramiczne na kleju gr. min. Tcm

— wylewka betonowa gr. 6 cm
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- styropian podfogowy gr. 15 cm

— paroizolacja: folia PE gr. 0,5 mm klejona na zakfadach
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wieniec zelbetowy wieniec zelbetowy wieniec zelbetowy ~ tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

wienieq zelbetowy
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— pfytki ceramiczne na kleju gr. min. 1 cm

— wylewka betonowa gr. 7 c¢cm zbrojona krzyzowo

(86 co 20 cm)
— folia budowlana PE — warstwa $lizgowa
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— styropian podfogowy gr. 15 cm
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— paroizolacja: folia PE gr. 2x0,3 mm klejona

na zakfadach

— pfyta fundamentowa zelbetowa gr. 40 cm — wg czesci

NN

konstrukcyjnej
— 2x papa na lepiku
— chudy beton (B=10) gr. 10 cm

— piasek stabilizowany cementem

— grunt rodzimy
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ARCH—EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
ul. Swigtego Rocha 12 lok. 8

15—-879 Biatystok

www.arch—eko.pl

PROJEKT BUDOWALNY BUDYNKU PRZYCHODNI
wraz z budowlq — $cianqg oddzielenia
przeciwpozarowego

. . ADRES:
8dz | sciana dziatowa

ul.Pitsudskiego, dz. nr ewid. 68/6, 68/7

— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 ¢m

8W)| sciana wewnetrzna konstrukeyjna INWESTOR:  MIASTO PIASTOW, 05—820 PIASTOW
ul. 11 listopada 2

84| sciana zewngtrzna — tynk — bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 12 c¢m

tynk zewnetrzny silikonowy ~ tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm NAZWA RYSUNKU:

— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

PRZEKROJ A—A

81| sciana zewnetrzna — tynk — bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 c¢m

siatka z widkna szklanego + klej systemowy

— tynk zewnetrzny silikonowy 83| sciana piwniczna — tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

siatka z wfokna szklanego + klej systemowy
styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm

klej systemowy do klejenia

bloczek wapienno — piaskawy silikat gr. 25 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

folia kubetkowa

pfyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm
warstwa przeciwwilgociowa z warstwg klejowq
Sciana zelbetowa gr. 25 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm

klej systemowy do klejenia

bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 ¢m
klej do styropianu

styropian gr. 5 cm

papa

8WH1 | sciana wewnetrzna konstrukeyjna — piwnica

— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 c¢m
— bloczek betonowy gr. 25 c¢cm

— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 ¢m

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 ¢m
bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 12 c¢m
styropian fasadowy EPS 038 gr. 12 cm

siatka z widkna szklanego + klej systemowy

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 c¢m
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