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obrdbka blacharska obrébka blacharska

papa papa

pfyta OSB impregnowana 2,2 cm pfyta OSB Tmpregnowana Z,Z cm

styropian podfoga—dach gr. min. + 19,72 +19,72 styropian podfoga—dach gr. min. A stropodach

2 cm ze spadkiem 2 cm ze spadkiem _ : :
wieniec zelbetowy wg czesc wieniec zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej papa nawierzchniowa
konstrukcyjnej

onstrukcyjnej ‘i@ +19,23 — papa podkfadowa

— wefna z uksztaftowanym spadkiem
— wefna twarda w pfytach gr. 5 cm A = 0,040 W/mK
— welna mineralna gr. 20 cm A = 0,038 W/mK
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— paroizolacja: folia PE gr. 0,3 mm klejona na zakfadach
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ok I — styropian podfogowy akustyczny lub wetna mineralna
m M % akustyczna gr. 5 cm
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Nw +¢E — plytki ceramiczne na kleju gr. min. Tcm
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b — wylewka betonowa gr. 6 cm
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ARCH—EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
ul. Swigtego Rocha 12 lok. 8
. . Lo Lo o 15-879 Biatystok
81| Sciana zewngtrzna — tynk 83| sciana piwniczna E strop nad piwnicqg — wejscie E strop nad wejsciem ss%.nx%lm»wm.b\
— tynk zewnetrzny silikonowy — folia kubetkowa — pfytki gres na Kkleju gr. min. Tem — piytki ceramiczne na kleju gr. min. 1cm PROJEKT BUDOWALNY BUDYNKU PRZYCHODNI
— siatka z witkna szklanego + klej systemowy — pfyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm — wylewka betonowa gr. 6 cm ~ wylewka betonowa gr. 6 cm wraz z Ucaoé_@ - .wo.o:o oddzielenia
. o . ) przeciwpozarowego
— styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm — warstwa przeciwwilgoiciowa z warstwg klejowgq — folia budowlana PE _ folia budowlana PE ADRES:
— klej systemowy do klejenia — sciana zelbetowa gr. 25 cm — polistyren ekstrudowany gr. 14 cm — styropian podfogowy akustyczny lub wefna mineralna ul.Pitsudskiego, dz. nr ewid. 68/6, 68/7
— bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm — tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 ¢cm — paroizolacja: folia PE gr. 0,3 mm klejona na zakfadach akustyczna gr. 5 cm INWESTOR: ~ MIASTO PIASTOW, 05—820 PIASTOW
. . ni . ul. 11 listopada 2
— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm — strop zelbetowy wg czgsci konstrukcyjnej — paroizolacja: folia PE gr. 0,3 mm Klejona na zakfadach = P
S4| sciana zewnetrzna — tynk : NAZWA RYSUNKU: A
¢ Y — tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm — strop Zelbetowy wg czesci konstrukcyjnej PRZEKROJ B—B
— tynk zewngtrzny silikonowy .
S2| Sciana zew. — tynk imitujgcy kamien ~ siotka 7 wiskna szklanego + Klej systemouy — styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm AUTOR: PODPIS:
it o — siatka z wickna szklanego + klej systemow mgr in2. arch. Izabela Bartnicka
— tynk zewnetrzny imitujgcy fakture kamienia ~ styropion fasadowy EPS 038 gr. 20 cm 9 )3y y nr upr. BI—-PdOKK/115/2008 Data: 30.12.2016 r
— siatka z widkna szklanego + klej systemowy — Klej systemowy do Klejenia ~ tynk zewngtrzny silikonowy SPRAWDZAJACY: PODPIS:
. mgr in2. arch. Matgorzata Iwona
styropion fasadowy EPS 038 gr. 18 om — bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm Plichta—Wisniewska nr upr. B1/131/88 |pata: 30.12.2016 r
— Kklej systemowy do klejenia ~ Kej do styropiany OPRACOWAL: PODPIS:
— bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm . mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
. — styropion gr. 5 cm Data: 30.12.2016 r
— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm ~ papa m\ﬁiw_ (_HuO DATA: NR RYSUNKU: @




