— tynk zewnetrzny imitujqcy fakture kamienia

— siatka z widkna szklanego + klej systemowy
— styropian fasadowy EPS 038 gr. 18 cm

— klej systemowy do klejenia

— bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm

— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

- siatka z widkna szklanego + klej systemowy
— styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm

— klej systemowy do klejenia

— bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm
— klej do styropianu

— styropian gr. 5 cm
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ARCH—EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
S1| sciana zewnetrzna — tynk 83| Sciana piwniczna ul. Swigtego Rocha 12 lok. 8
" : 15-879 Biatystok
— tynk zewngtrzny silikonowy — folia kubetkowa www.arch—eko.pl
— siatka z widkna szklanego + klej systemowy — pfyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm PROJEKT BUDOWALNY BUDYNKU PRZYCHODNI
— styropian fasadowy EPS 038 gr. 20 cm — warstwa przeciwwilgociowa z warstwg klejowq wraz z Ucaoé_@ - .wo.o:o oddzielenia
) o e ] przeciwpozarowego
— klej systemowy do klejenia — Sciana zelbetowa gr. 25 ¢m ADPES:
— bloczek wapienno — piaskowy silikat gr. 25 cm - tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm ul.Pitsudskiego, dz. nr ewid. mm\my mm\w
— tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm INWESTOR: ~ MIASTO PIASTOW, 05—820 PIASTOW
84| Ssciana zewnetrzna — tynk ul. 11 listopada 2
— tynk zewnetrzny silikonowy NAZWA RYSUNKU: A
S2| sciana zew. — tynk imitujgcy kamien PRZEKROJ C-C
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