OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego budynku przychodni wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng przytgczami i zagospodarowaniem terenu,
05-820 Piastow, ul. Pitsudskiego, dz. nr ewid. 68/6, 68/7

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny budowlany
- polskie normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Piastowie przy ul. Pitsudskiego na dziatce
nr 68/6 i 68/7.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego.

4. Spis norm i przepiséw prawnych

- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

- PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych,

- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

5. Ogdlna koncepcja budynku

Projektowany budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym w catosci
podpiwniczony.

Il. OPIS KONSTRUKCJI

1.Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego opracowata firma GEOTOM ul.
Samolotowa 1 m 39, (Tomasz Sternicki upr nr VII-1146). Wiercenia wykonano w
kwietniu 2017r. Budowe dokumentowanego podtoza gruntowego rozpoznano trzema
otworami badawczymi do gtebokosci 8,0m ppt. .




W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze na
dokumentowanym terenie mozna wydzieli¢ dwie warstwy podtoza, z pominieciem
warstwy gleby (0,8-2,4m).

Warstwa |

- Srednio zageszczone, piaski drobnoziarniste i piaski pylaste o

Ip =0,6

Warstwa |l — tworzg jg morenowe gliny pylaste. Sg to grunty wysadzinowe, wrazliwe na
wode i tiksotropowe uptynnienie.

Z uwagi na zroznicowanie wytrzymatosciowe gruntéw w grupie Il, wydzielono warstwy
geotechniczne:

- Warstwa lla — osady plastyczne o stopniu plastycznosci 1L.=0,3 cechujgce sie nizsza
nosnoscig, nizszymi modutami odksztatcenia.

- Warstwa llb — gliny twardoplastyczne o stopniu plastycznosci o 1.=0,15 - 0,2.

Warunki wodne

W trakcie wiercen obecnos¢ wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stwierdzono na
gtebokosci 2,38m — 2,47m ppt. W strefie przypowierzchniowej wystepowaty sgczenia.
Majgc na uwadze powyzsze uwarunkowania gruntowo — wodne i geotechniczne oraz
zamierzenie inwestycyjne zaleca sie:

- wykopy winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a w szczegdlnosci
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia
skarp wykopu fundamentowego.

- wykopy fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w ostonie Scianek szczelnych — odetng
boczny doptyw wody do wykopu i umozliwig obnizenie poziomu wod gruntowych tylko w
granicy inwestyciji. Dzieki temu prace ziemne nie bedg miaty wptywu na warunki wodne
sgsiednich dziatek.

Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanego obiektu
nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne proste.

2. Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg grubosci 50-70cm z betonu
wodoszczelnego B37 zbrojonego stalg A-IIIN. W ptycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenia
stupow i scian fundamentowych. Minimalne otulenie zbrojenia 3,5cm.

Piyte wykonaé w technologii betonu wodoszczelnego, stosujgc akcesoria zapewniajgce
szczelnos¢ potaczen i dylatacji. Rozmieszczenie przerw skurczwych i roboczych
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta akcesoriow np. TBW. Spdd ptyty musi
by¢ oddzielony od warstwy wyréwnawczej rowno utozonymi dwiema warstwami folii
budowlanej spetniajgcej funkcje tozyska slizgowego dla wigzacej ptyty, zgodnie z
wytycznymi np. TBW. Boki przegtebien fundamentow w postaci studzienki nalezy
obtozy¢é wetng mineralng. W czasie budowy, az do momentu osiggniecia nalezytych
parametréw uzytkowania nalezy zadbac o to, aby do wykopu nie dostawata sie woda.
Kable i media przechodzgce przez ptyte fundamentowg powinny by¢ otoczone w
miejscach przebiC¢ specjalnymi kotnierzami izolujgcymi odpowiednio zwigzanymi z
betonem.

3. Sciany zewnetrzne piwnic

Sciany piwnic budynku zaprojektowano jako $ciany zelbetowe, potgczone z ptytg
stropowa. Sciany zewnetrzne Zelbetowe nalezy wykonaé w technologii betonu
wodoszczelnego, stosujagc akcesoria zapewniajgce szczelnos¢ potgczen i dylatacii.
Rozmieszczenie przerw skurczowych i roboczych powinno by¢ zgodne z wytycznymi




producenta akcesoriow np. TBW. W $ciany zelbetowe nalezy wmontowacé rury
uszczelniajgce, ktore spowodujg ostabienie przekroju sciany tworzgc przerwe
skurczowa, ktéra z kolei dzieki budowie profilu zostanie uszczelniona. Rozmieszczenie
elementow uszczelniajgcych zgodnie z wytycznymi producenta np. TBW. Aby
potgczenie $ciany z ptytg byto prawidtowe, nalezy doktadnie wyczysci¢ i zwilzy¢é wodg
miejsce styku zanim szalowanie zostanie zamkniete. Przed rozpoczeciem betonowania
w celu pewniejszego potgczenia podstawy sciany z istniejgcag konstrukcjg ptyty, oraz
unikniecia powstawania pustek powietrznych nalezy najpierw na spodzie $ciany utozy¢
mieszanke o drobnym ziarnie, po czym mozna przystgpi¢ do betonowania Sciany
warstwami. Maksymalna wysokosc¢ zrzutu mieszanki nie moze przekroczy¢ 1,5m.
Przejscia rur i kabli przez $ciany prowadzi sie w rurze cementowej lub stalowej z
kotnierzem uszczelniajgcym. Dla uzyskania odpowiednich parametréw oraz
zapewnienia wtasciwego procesu hydratacji szalunki nie mogg by¢ demontowane przed
uptywem 72 godzin od zabetonowania.

4. Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany nosne konstrukcyjne zaprojektowano z cegty silikatowej kl. 15MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 8 MPa.

5. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe zaprojektowano z cegly silikatowej kl. 15MPa na zaprawie cementowo
- wapiennej marki 8 MPa. Wszystkie $ciany dziatowe grubosci 12cm, stanowig jedynie
obcigzenie liniowe dla stropu i sg nie nosne w stosunku do stropow poszczegdinych
kondygnaciji, nalezy podmurowac¢ je pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny
grubosci 3cm wypetnionej styropianem lub piankg montazowg, dopiero po usunieciu
wszystkich podpor montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig
ugiecia ptyt stropowych.

Sciany dziatowe grubosci 12cm nalezy zbroi¢ dwoma pretami @ 6 co drugg spoine..
Nalezy wykonywac¢ dozbrojenie scian nad nadprozami wejsciowymi do pomieszczen
(dozbrojenie dwoéch szycht dwoma pretami @ 8 w fugach na dtugosci 3m rozliczajgc od
osi otworow. Pierwszg warstwe Scianki dziatowej murowanej na stropie nalezy uktadac¢
na warstwie materiatu przeciwdziatajgcego powigzaniu scianki ze stropem np. na
warstwie papy, zaczynajgc od ostatniej kondygnaciji. Scianka murowana w ten sposéb
nie wspotpracuje ze stropem przy przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar wtasny.
Styki pionowe $cian zelbetowych i Scian murowanych nalezy ,wigzac” fgcznikami
systemowymi.

Stropy moga oddziatywac na Scianki dziatowe w ramach dopuszczalnego przyrostu
ugie¢. Wykonawca w okresie rekojmi powinien usung¢ zarysowania wynikte z
normowych procesow pracy budynku, takich jak: wysychanie ustrojow budowlanych,
przyrostu ugie¢ od wprowadzonego obcigzenia uzytkowego. Nalezy podkresli¢, iz
wyburzanie scian dziatowych, budowanie nowych powoduje nowy rozktad obcigzen, co
w konsekwencji moze oddziatywac na istniejgce Scianki dziatowe. Wykonawca i
Inwestor powinni dokona¢ reperaciji po interwencji w strukture wczesniej wytworzonych
ustrojéw budowlanych.

6. Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokgtnym. Stupy
wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-IlIN. Zbrojenie pionowe stupow nalezy
wystawi¢ poza przerwe roboczg zgodnie z czeScig graficzng opracowania
wykonawczego. Stupy Zzelbetowe potgczone sg bezposrednio z ptytg fundamentowag
poprzez wystawione z nich prety startowe, oraz potgczone sg z wiencami zelbetowymi,
nadprozami lub innymi elementami konstrukcji obiektu.




7. Stropy

Konstrukcje stropdw miedzykondygnacyjnych stanowig ptyty zelbetowe monolityczne z
betonu C20/25 (B25), krzyzowo zbrojone stalg A-IlIN. Sposdb zbrojenia zgodnie z
czescig rysunkowg projektu wykonawczego konstrukciji.

8. Podciagi

Podciggi i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN i
St0S w sposob ciagty. Przekroje poszczegolnych elementow pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

9. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe stanowigce usztywnienie Scian murowanych budynku rozmiescic
zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu wykonawczego.

Rdzenie wykonac jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroi¢ zbrojeniem
gtdbwnym ze stali A-IlIN (RBW500W).

Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawiC poza przerwe roboczg zgodnie z czescig
graficzng projektu. Rdzenie usztywniajgce nalezy wykonywa¢ po uprzednim
wymurowaniu scian, tak aby posiadaty strzepia zespalajgce element monolityczny z
murowanym. W przypadku wykonania w pierwszej kolejnosci rdzeni, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wystawienia pretow fi 4,5 lub ptaskownikow (tgcznikéw) kotwigcych w co
drugg warstwe cegiet.

Rdzenie zelbetowe potgczone sg bezposrednio z ptytg fundamentowg i ptytami
stropowymi poprzez wystawione z nich prety startowe oraz potgczone sg wiencami
zelbetowymi, nadprozami lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

10. Szyb windy

Sciany szybu windy zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN
w sposéb cigglty. Przekroje poszczegolnych elementéw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Zaleca sig, aby szyby dzwigéw byly wykonane zgodnie z:

- normg PN/EN 81.1 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konstrukgji i instalowania
dzwigow”

- podszybie powinno byc¢ tak wykonane, aby przenosito obcigzenia wynikajgce z
posadowienia prowadnic i zderzakow

- dno podszybia szybu windy powinno by¢ gtadkie i poziome

- wewnetrzna powierzchnia $cian szybu z drzwiami przystankowymi powinna by¢
gtadka, nie powinna mie¢ wgtebien i wystepow

- szyb stuzy wytgczne do pracy dzwigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, rurociagi jak
rowniez inne czesci), ktére nie nalezg do dzwigu nie mogg by¢ zainstalowane w szybie.
- Szyb powinien by¢ wentylowany. Do wentylacji nie mogg byé uzywane pomieszczenia
nie nalezgce do dzwigu.

- otwory wentylacyjne szybu powinny by¢ wykonane w gornej czesci nadszybia z
wyprowadzeniem na zewnagtrz budynku. £gczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych
powinna by¢ rowna min. 1% powierzchni poprzecznej szybu. Otwory powinny by¢
ostoniete siatkg od wewnatrz szybu.

11. Klatki schodowe

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-llIN i StOS w sposob ciggty. Przekroje poszczegdlnych
elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego.




12. Wience i nadproza

Wience zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIIN i St0S w
sposob ciggty. Zbrojenie wiencoéw tgczy¢é na zaktad min. 50cm. Zbrojenie wiencéw
taczy¢ na zaktad min. 50cm. W naroznikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania
ciggtosci wienca nalezy zbrojenie zewnetrzne wiehca zagig¢ w wieniec prostopadty do
niego na dtugosci okoto 1,0m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami ¢12 zagietymi pod
katem 90°. Z wiencow scian kolankowych w miejscach wystepowania murtaty wypusci¢
kotwy stalowe M16 co 100cm.

Nadproza projektuje sie z elementdéw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub
zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-11IN.

13. Przepusty, otwory i wneki dla przysztych instalacji

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu
Surowego, tgcznie ze wzmochieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez
Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i wytycznymi systemowymi.

14. Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnos$ci planéw zbiorczych ze szczegotowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktdérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

15. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zaréwno robét wykonanych przez
poszczegoblnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

16. Znajomos¢ stanu istniejgcego

Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany jest zaznajomic sie z :

- Terenem, wynikami badan gruntowych i wynikajgcymi stad trudnosciami na terenie
budowy,

- Utrudnieniami zwigzanymi z sgsiednimi posesjami,

- Uwarunkowaniami dojazdu istniejgcymi drogami,

- Mozliwosciami i trudnosciami ruchu kotowego, postoju,




- Utrudnieniami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw administracyjnych,
dotyczacych bezpieczenstwa publicznego,

- Wstepnymi informacjami dotyczgcymi : gestorow sieci i przepiséw bezpieczenstwa
(p-poz. i innych)

- Rozporzagdzeniem o pozwoleniu na budowe,

- Izolacjg akustyczng, wymagang w strefie hatasu.
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